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Design und Komfort
flr Ihr Zuhause

Der innovative Designvinylboden Vinylan vereint Design
und Funktionalitat wie kaum ein anderer Bodenbelag.
Er punktet in Sachen Optik genauso wie in seiner unver-
wiistlichen Art.

Mit den Vinylbdden von Vinylan haben Sie die Moglichkeit

' | das gesamte Haus auszustatten, angefangen vom Wohn-
| f Il l“ || und Esszimmer, wo sich die meiste Zeit des Tages Familien-
4 ' leben pur abspielt. Vinylan ist ein unempfindlicher Boden-
"b/ belag, auf dem Kinder und Haustiere ungehindert toben
0 konnen. Vinylanbdden sind ebenso ideal fiir Eingangsbe-

reiche, Kiichen, Bader, WCs und Hobbyraume.

Alle Vinylan-Dekore erhalten Sie in drei unterschiedlichen
Ausfiihrungen: Vinylan HDF mit 11 mm Stdrke ist tberall
dort der perfekte Bodenbelag, wo es um FuBwdrme, Schall-
und Warmedammung sowie leichte Verlegung geht.

Vinylan Hydro mit 5 mm Stdrke ist dort optimal einsetzbar,
wo es primdr um Feuchtraumeignung, geringe Einbauhdhe
und einfache Verlegung geht. Vinylan KF mit 1,6 bis 2,0 mm
Starke ist der idealste Vinylboden iiber Warmwasser-Fuf3-
bodenheizungen und fiir grole Flachen, da ohne Schienen
verlegt werden kann. Vinylan KF ist ebenso wasserbestandig.

Seine Vorteile
sprechen fiir sich:

| Langlebig und formstabil

| Verschlei¥fest

| Chemikalienbestandig

| Rutschhemmende Oberfldache

| AuRerst pflegeleicht

| Wasserbestandig (Hydro- und KF-Version)

| FuBbodenheizungsgeeignet

| Integrierte Naturkork-Trittschallunterlage (HDF)
| Authentische Holznachbildungen
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Vinylan | Schwedeneiche mit Synchronpragung
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w“ylan® | Holzdekore

Der extra starke Designvinyl-FertigfuBboden

Kiefer sdgerau

Eiche Burgund

Kastanie gekalkt

Bergkiefer

Apfelbaum

Kanarenpinie

Himalayaeiche

Poseidoneiche

Japaneiche

Dielenformat:

11 X 1.235 X 230 mm

Kante: glatt

Frei von
emittierenden
Weichmachern

o

Beanspruchungshlasse

i pri Wohnbereich

=1t

Beanspruchung
im gewerblichen Bereich




‘nn)"an@ | Dielenaufbau HDF

Der extra starke Designvinyl-FertigfuBboden

Oberflache:

0,30 mm transparente, strukturierte Overlay-Nutzschicht

1,5 mm massive Vinyl-Auflage
in diversen Dekoren

6,8 mm HDF
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

2,4 mm Presskork
(Trittschallddmmung)

Pearl Oak Gold Oak

Schwedeneiche Mirakeleiche

Amber Oak

Dielenformat:
11 X 1.235 X 230 mm
Synchronprdgung

Kante: glatt

Gesamtstdrke: 11 mm

Glatte Kanten

Klicktechnik: Uniclic
Beanspruchungsklasse 23/32

Lichtechtheitsfaktor: 6/7
Rutschhemmung R 10
Trittschallwert 16 dB
FuBbodenheizungsgeeignet
Phthalatfrei
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Wasserfeste
Vinylan-Fu3bdden

Vinylan Hydro

In allen Raumen, in denen Wasser ins Spiel kommt, ist die
wasserfeste Variante Vinylan Hydro zu empfehlen. Angefan-
gen in der Kiiche, wo gerne mal etwas daneben geht. Ein-
fach aufwischen und der Boden sieht wieder perfekt aus.

Aber auch im Hauseingangsbereich, der gerne mal mit re-
gennassen Schuhen betreten wird, verzeiht ein Vinylboden
von Vinylan Hydro so manches.

Vor allem jedoch im Badezimmer schafft ein Vinylboden
im Holzdesign eine warme, wohltuende Atmosphdre und
verwandelt jedes Badezimmer in eine Wellness-Oase.

Dank der geringen Aufbauhdhe von 5 mm ist Vinylan Hydro
der optimale Renovierungsboden. Er kann sogar iiber unan-
sehnliche Altbéden verlegt werden, was enorm zeitsparend

ist. Aufgrund der hohen Dimensionsstabilitdt zeichnen sich

bei der Verlegung iber alten Fliesenbdden keinerlei Vertie-

fungen oder Erhéhungen ab.

Samtliche Oberflachen-Designs der Vinylan HDF-Variante
sind als wasserfeste Vinylan Hydro - Béden erhaltlich.

VinylankF

Der idealste Vinylboden {iber Fubodenheizungen ist Vinylan
KF. Die 1,6 bis 2,0 mm diinnen Planken sorgen recht schnell
flir warme FiiBe, was gerade nach dem Duschen oder Baden
als sehr angenehm empfunden wird. Bei dieser wasser-
festen Vinylan-Variante werden die Platten direkt mit dem
Untergrund verklebt. Fiir Bad und WC ist Vinylan KF ein
perfekter Bodenbelag. Optische Highlights in Badezimmern
erzielt man mit der punktuellen Verklebung von Teilflachen
an Wanden und Mobeln. Ihrer Kreativitdt sind keine Grenzen
gesetzt. Alle Vinylan-Dekore sind als Klebefliesen erhaltlich.

Aufgrund der geringen Aufbauhé6he ist Vinylan KF bestens
flir Renovierungen geeignet. Bei Verlegung von grof3en
Bodenflachen kann man sogar auf Dehnfugen und Schienen
verzichten.
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Vinylan | Gold Oak mit Synchronpragung
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Boden und Treppe
in einheitlichem Look

Im identischen Oberflachendesign jedes Vinylan-Fuf3-
bodens kdnnen Sie sich auch lhre Treppen verkleiden
lassen. Ganz gleich ob Neubau oder Renovierung, Trep-
penverkleidungen aus Vinylan-Bodenbeldgen lassen
jedes Treppenhaus, sei es noch so alt, in neuem Glanz
erstrahlen.

Ganz individuell auf Ihre Ma3e angefertigt, stehen lhnen
zwei unterschiedliche Treppen-Elemente zur Verfligung.
Produziert werden die Verkleidungen aus den Vinylan-

Dielen mit HDF- oder Hydro-Tragerplatten.

Mit Treppenelement Typ 1 lassen sich Treppenstufen
vollstandig verkleiden.

Typ 1

Soll nur der Tritt verkleidet werden, entscheiden Sie sich
fiir das Treppenelement Typ 2.

Typ 2
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